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lima

SENSOR

LIM N323 RHT to cyfrowy regulator wilgotnosci wzglednej i temperatury wyposazony w trzy przekazniki
konfigurwane niezaleznie sterujgce lub alarmowe. Funkcje czasowe sg dostepne dla wszystkich trzech wyj$¢. 3-metrow
czujnik wilgotnosci i temperatury jest dostarczany wraz z urzgdzeniem. Czujnik chroniony jest poliamidowg ostonkg. Cecha
danego modelu reguatora, czujnik wejsciowy (rodzaj czujnika, zakres, rodzaj zasilania, itp.) sg identyfikowane za pomocag
tabliczki umieszczonej obudowie regulatora.

Specyfikacja
WEJSCIE CZUJNIKA: pomiar wilgotnosci:

Zakres 0 do 100 % (RH) (patrz rys.01);

Dokladnos$¢:patrz rys.01; Powtarzalnosé:+ 1% RH;

Histereza: £ 1% RH,;

Btad liniowosci: <<1% RH;

Stabilnosé: <1% RH / rok,

czas reakcji : 4 sekundy w zakresie od 10 do 90%, przy powolnym przeptywie powietrza. Poza tym zakresem do 48 godzin
Wejscie czujnikow:temperatury:

Doktadno$¢ pomiaru patrz rys.01; Powtarzalnos$é: £ 0,1 ° C;

pracy: -40 do 120 ° C (patrz rys.01);

Czas reakcji: do 30 sekund w zwolnionym tempie powietrza;

nagrzewania: 15 minut
pomiaru rozdzielczosci: RH: 1%
T:0,1°de-19,9i119,9°

Wyjscie1: SPDT; 1 HP 250 Vac/1/3 HP 125V (16 A Res.)
Opcjonalnie: Pulse, 5 V, 25 mA max

OUTPUT2: Relay.: 3 A/ 250 VAC, SPST-NA

OUTPUT3:Relay: 3 A/ 250 V AC, NA

ZASILANIE-SPST: Napigcie: 100 do 240 VAC /DC  10%

Opcjonalnie: 12 do 30 VDC
Czestotliwosé: 50 ~ 60 Hz

Pobor : 5 VA
Wymiary:szeroko$¢ x wysoko$¢ x gleboko$¢: 74 x 32 x75
Waga: 100 g

Wymiary otworu montazowego: 70 x 29 mm
$rodowisko pracy regulatora:0 do 40 ° C /20 do 85%
Srodowisko pracy sondy: od -10 do 100 ° C / 0 do 100% RH
obudowy: poliweglan UL94 V-2, Stopien ochrony: panel przedni: IP65, obudowa: IP42
Odpowiednie podtaczenia: do 4,0 mm? RS-485 komunikacji cyfrowej; RTU protokotu MODBUS (opcja)
Interfejs szeregowy nie odizolowane od obwodéw wejsciowych.
obwody wejsciowe odizolowane od zasilacza, z wyjatkiem model zasilany 24 V.
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WAZNE

Czujnik uzyte w tym regulatorze moze by¢ uszkodzony lub sie rozkalibrowaé, jezeli jest ona narazona na agresywne $rodowisko
o wysokiej koncentracji chlorku kwasowego, azotku Acid, Kwas siarkowy lub amoniak. Aceton, etanol i glikol propylenowy moze
powodowac¢ odwracalne dryfty pomiaru.

Doktadna korekcja wskazania temperatury i wilgotnosci dostepna jest w parametrach 0fk i 0ft, na poziomie konfiguracji parametréw.

Przewody elektryczne
Rysunek 1 ponizej pokazuje potgczenia sterownika do czujnika, zasilania i wyjsc.
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Rysunek 2 - N323RHT zaciski - Przekazniki dzielg wspolny zacisk (model standardowy)
* interfejs komunikacji szeregowej jest opcjonalny.

Wazne jest, aby przestrzegac¢ ponizszych zalecen:

Przewody sygnatowe powinny by¢ zainstalowane w uziemionych przewodach, z dala od przewodow zasilania lub stycznika.
Regulator powinien posiadac¢ wiasny przewod zasilajgcy, ktdre nie powinny by¢ wspodlne z silnikami elektrycznymi, cewkami, styczniki, itp.
Instalacja filtréow RC (47 R i 100 nF, potagczonych szeregowo) zaleca sie z cewkami stycznikow lub innych przekaznikdw.

Awaria systemu powinny zawsze by¢ brane pod uwage przy projektowaniu panelu sterujgcego dla uniknigcia nieodwracalnego
uszkodzenia sprzetu badz obrazen oséb.

OBSLUGA REGULATORA

Wyjscie 1, Wyjscie 2 i Wyjscie 3 sg wyjsciami N323RHT regulacji i alarmu. Ich odpowiednie wartosci zadane sg SP1,
SP2 i SP3. Funkcje wyjscia 1, Wyjscia 2 i Wyscia 3sg niezaleznie konfigurowane za pomoca parametrow AC1, AC2 i AC3, w nastepujacy
sposob:

0- Sterowanie odwrécone

Uaktywnia odpowiednie wyjscie, gdy zmienna procesu (RH lub temperatury) jest ponizej wartosci zadane dla tego wyjscia. Standardowo
uzywane sg do sterowania procesem grzania.

1- Sterowanie bezposrednie

Uaktywnienie wyjscia gdy zmienna procesu jest powyzej wartosci zadanej dla tego wyjécia. Regulacja bezposredniego dziatania
stosowany jest do chtodzenia.

2- Alarm niski
Alarm Minimalna warto$¢, wskazuje,ze wartos$¢ jest ponizej wartosci zadanej alarmu zdefiniowane dla tego wyjscia

3-Alarm wysoki

Alarm Maksymalna warto$¢. Alarm, wskazuje, Zze proces jest powyzej wartosci zadanej alarmu okreslonych dla tego wyjscia.
4-Alarm niski z poczatkowa blokada

Identyczny jak Alarm niskiej temeratury, z dodatkiem poczatkowej funkcji blokowania wyjasniono ponizej w uwadze 2.

5-.Alarm wysoki z poczatkowg blokadg

Identyczny jak Alarm wysoki, z dodatkiem zablokowania funkcji poczatkowej wyjasniono ponizej w uwadze 2.

6- Alarm Wewnatrz zakresu

Uaktywnienie wyjscia, gdy zmienna procesowa jest w przedziale okreslonym:

(SP1-SP2)i (SP1 + SP2) lub (SP1 - SP3) i (SP1 + SP3)

7- Alarm poza zakresem

Uaktywnienie wyjscia, gdy proces zmienna jest poza przedziatem okreslonego przez

(SP1-SP2)i (SP1 + SP2) lub (SP1 - SP3) i (SP1 + SP3)

8- Alarm Wewnatrz zakresu z poczatkowa blokada.
Ident ¢ n jakalarm e natr akres dodatkiem poc gtko ejf nkcji bloko ania opisano p nkcie 2 ponizej



Identyczny jak alarm poza zakresem z dodatkiem poczatkowej funkcji blokowania, opisano ponizej w uwadze 2.

Uwaga 1: tryby pracy 6, 7, 8 i 9 sg dostepne tylko dla Wyjscia 2 i 3. Dla wyjscia 2, gdy (NT =0, 1, 6 lub 7). Dla wyjscia 3 w przypadku, gdy
(NT=0,2,5 7).

Uwaga 2: Wstepna funkcji blokowania, ktéra blokuje wyjscie, jesli stan alarmowy jest obecny przy starcie. Alarm zostanie odblokowany
gdy proces osiggnie stan nie alarmowy po raz pierwszy. Blokowanie poczatkowe alarmu jest uzyteczne, na przyktad, gdy jeden z alarméw
jest skonfigurowany jako alarm wartosci minimum , co powoduje uruchomienie alarmu podczas procesu rozruchu, zdarzenie ktére moze
by¢ niepozgdane.

Alarmy funkcji timera

N323RTHT pozwala na konfiguracje funkcji timer do kazdego alarmu. Dostepne sg opcje: op6znionej aktywacji,” jeden strzat”
(pojedynczy impuls) i powtarzalnych impulséw. Tryby pracy sat okreSlone przez parametry”™1T1","2T1","3t1" "1T2", "2T2","3t2".Tabela
1 przedstawia te zaawansowane funkcje. Czasy T1 i T2 mogg by¢ zaprogramowane od 0 do 1999 sekund. Programowanie O (zero) w T1
i T2 wytgcza funkcje alarmu specjalnego.

Na wyswietlaczu Swieca kontrolki P1, P2 i P3, aby wskaza¢ stan alarmowy. W trybie opdznionej aktywacji odpowiednia lampka zapala sie
dpoki wyjscie jest aktywowane.

FunkcjaTimera T T2 DZIALANIE
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Output
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Alarm Event
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Tabela 1 - Alarmy funkcji timera 1, 2 3

DZIALANIE

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania regulatora w procesie regulacji, jego parametry powinny by¢ na poczatku
skonfigurowane, tak by spetniaty wymagania systemu. Uzytkownik musi by¢ $wiadomy znaczenia kazdego parametru i dla kazdego z nich
okresli¢ odpowiedni stan.

Parametry sa podzielone na 4 grupy lub poziomy:

Poziom Funkcja
0 Pomiar temperatury
1 Nastawa temperatury
2 Konfiguracja
3 Kalibracja

Po wigczeniu zasilania, N323 RHTna wyswietlaczu pojawi sie przez 1 sekunde wersja sprzetowa zainstalowanego
oprogramowania. Ta informacja jest przydatna podczas konsultacji z serwisem Limatherm Sensor. Nastepnie, temperatura mierzona
przez czujnik jest wskazywana na wyswietlaczu. Jest to poziom parametru O (poziom pomiaru temperatury).

Aby przej$¢ do poziomu 1, nalezy nacisng¢ przycisk P na 1 sekunde, az pokaze sie parametr "SP1”. Kolejne wci$niecie przycisku P
spowoduje wyswietlenie sie "SP2". Kolejne wcisniecie przycisku P "SP3". Aby powrdci¢ do poziomu 0, nacisnij jeszcze raz P.

Aby uzyska¢ dostep do poziomu 2 paramenteréw, nacisnij na 2 sekundy P do czasu gdy pokaze sie symbol "rhT". Zwolnij klawisz, aby
pozostac¢ na tym poziomie Kazde wcsigcie P spowoduje przejscie do nastepnego parametru w poziomie Pod koniec poziomu regulator



Uwagi:

1. konfiguracji parametrow jest zapisane po naci$nigeciu przycisku P, aby przejs¢ do nastepnego parametru w cyklu. Ustawienia
konfiguracyjne sg przechowywane w pamieci trwatej i zachowujagc swojg wartosé, gdy regulator jest wytgczony spod napiecia.

2. Jezeli zaden klawisz nie jest wciskany przez ponad 20 sekund, sterownik zapisuje biezacg warto$¢

parametru i powréci do poziomu pomiaru.

Poziom 1- wartosci nastaw
W tym poziomie tylko warto$¢ zadana (SP1, SP2 i SP3) jest dostgpna, na przemian nazwy z ich wartosciami. Ustaw zgdang wartosé
zadang uzywajac przycisku “gora” i “dot”.

SP1 Regulacji wartosci zadanej dla wyjscia 1 regulatora OUTPUT 1. Zakres ustawien jest ograniczona
Ustaw warto$é 1 przez wartosci w SL1 i SH1 (konfiguracja parametréw, poziom 2)
SP2 Regulacji wartosci zadanej dla wyjscia 1 regulatora OUTPUT 1. Zakres ustawien jest ograniczona
Ustaw warto$é 2 przez wartosci w SL2 i SH2 (konfiguracja parametréw, poziom 2)
SP3 Regulacji wartosci zadanej dla wyjscia 1 regulatora OUTPUT 1. Zakres ustawien jest ograniczona
Ustaw warto$é 3 przez wartosci w SL3 i SH3 (konfiguracja parametréw, poziom 2)

Poziom 2 Konfiguracja - parametry konfiguracji

Poziom zawiera parametry konfiguracyjne, ktére zostang zdefiniowane przez uzytkownika, zgodnie z wymaganiami systemu. Uzy;j

przyciskow gora, dot aby ustawi¢ warto$¢. Wyswietlacz zmienia nazwe parametru i odpowiedniej warto$ci.

Rht .Okres$la sposdb w jaki bedg wyswietlane zmienne wilgotnosci i temperatury:
RH - Temp 1. Wilgotnosé
2. Temperatura
3. Przelgczanie wskazania wilgotnosci i temperatury co 2 sekundy.
4. Przetgczanie wskazania wilgotnosci i temperatury co 3 sekundy.
5. Przelaczanie wskazania wilgotnosci i temperatury co 4 sekundy.
6. Przelgczanie wskazania wilgotnosci i temperatury co 5 sekund.
W przypadku opcji 0 i 1, szybkie wcisniecie klawisza P, wymusi wyswietlenie drugiej zmiennej,
zostanie wy$wietlona przez 10 sekund.
Unt Jednostka temperatury -.wskazywana w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita
Jednostka 0. temperatura Celsjusza.
1. Temperatura w stopniach Fahrenheita
0fh Przesuniecie/korekta wilgotnos¢ -warto$¢ Offset nalezy dodaé do wysSwietlanej wilgotnosci
Ofset wilgotnosé wyrownania dysproporcji czujnika (w przypadku wymiany czujnika, na przyktad). Zakres regulagiji:
wzgledna od -10,0 do 10,0% wilgotnosci wzglednej. Warto$¢ domysina: 0.0
0ft Przesunigcie/korekta temperatura - wartos¢ przesuniecia nalezy dodac¢ do zmierzonej

Ofset temperatura

temperatury, aby zrekompensowaé niedopasowanie czujnika. Zakres regulacji: od -50.0do 50.0°C.
Wartos¢ domysina:0.0

SL1 Dolna granica wartosci SP1 (warto$¢ minimalna, ktérg mozna ustawi¢ w SP1). SL1 musi by¢
SP Low Limit 1 zaprogramowana o nizszej warto$ci niz SH1.
SH1 Gorny limit SP1 (maksymalna warto$é dopuszczalna dla SP1). SH1 musi by¢ zaprogramowana o

SP High Limit 1

wartosci wyzszej niz jest skonfigurowana w SLA1.

SL2 Dolna granica wartosci SP2 (warto$¢ minimalna, ktérg mozna ustawi¢ w SP2). SL2 musi by¢

SP Low Limit 2 zaprogramowana o nizszej warto$ci niz SH2.

SH2 Gorny limit SP2 (maksymalna warto$é dopuszczalna dla SP2). SH2 musi by¢ zaprogramowana o
SP High Limit 2 warto$ci wyzszej niz jest skonfigurowana w SL2.

SL3 Dolna granica wartosci SP3(wartos¢ minimalna, ktérg mozna ustawi¢ w SP3). SL3 musi by¢

SP Low Limit 3

zaprogramowana o nizszej wartosci niz SH3.




SH3
SPHigh Limit 3

Gorny limit SP3 (maksymalna wartos¢ dopuszczalna dla SP3) SH3 musi by¢ zaprogramowana o
wartosci wyzszej niz jest skonfigurowana w SL3.

Ac1

Sterowanie w odniesieniu do WYJSCIA 1:

0. Odwrécone: Do ogrzewania lub nawilzania. Wyj$cia wigczy¢, gdy zmienna jest mniejsza
niz SP (Zobacz parametr Cnt ).

1. Bezposrednie: do chlodzenia lub osuszania. WyjScie wigcza sie, gdy zmienna jest powyzej
SP.

2. Alarm niski;

3. Alarm wysoki;

4. Alarm niski poczgtkowg blokadg;

5. Alarm wysoki z poczatkowg blokada;

Ac2

Dziatanie wyjs¢ 2 i 3 regulatora:

Dziatanie odwrotne (ogrzewanie lub nawilzanie).
Dziatanie bezposrednie (chtodzenia lub osuszania).
Alarm niski.

Alarm wysoki.

Alarm niski z poczatkowg blokada.

Alarm wysoki z poczatkowg blokada.

Alarm wewnatrz zakresu.

Alarm poza zakresem.

Alarm wewnatrz zakresu z poczatkowg blokadg.

Alarm poza zakresem z poczatkowg blokada.

10 Funkcja Timera (dostepna tylko dla AC3).

W sekcja Praca z regulatorem jest opisane, jak te funkcje dziataja.

CHNOURWNEO

Ac3

IDENTYCZNIE JAK Ac2

Cnt
Sterowanie

Zestawy korespondencji pomiedzy wejsciami PV (RH i temperatury), a

wyjscia;

0. .OUTPUT 1 =RH OUTPUT 2 = RH e OUTPUT3 =RH

1 OUTPUT1 =RH; RH OUTPUT 2 = 3 = e OUTPUTtemperatury

2 OUTPUT 1RH =; OUTPUT 2 Temperatura = 3 = e OUTPUTRH

3. OUTPUT 1RH =; OUTPUT 2 = Temperatura OUTPUTe 3 =temperatury;

4. OUTPUT1 = Temperatura OUTPUT OUTPUT2=RHRHe 3 =

5. 1 =wyjscie temperatury; OUTPUT 2 = RH e OUTPUT3 =Temperatura

6 OUTPUT1 =Temperatura, OUTPUT 2 = Temperatura e OUTPUT3 =RH

7. OUTPUT1 =Temperatura, OUTPUT 2 = Temperatura e OUTPUT 3 = Temperatura

HY1
Hy2
Hy3
Histereza

HISTEREZA STEROWANIA: Jest op6znieniem w reakcji dla trybu sterowania ON/OFF (ustawiang
w jednostkach regulowany od 0,1 d0 50,0.

DL1 DL2 DL3
OpdZnienie

Opodznienie 1, 2 i 3 - Czas op6znienia do rozpoczecia sterowania. Po wigczeniu zasilania
regulatora WYJSCIE 1 jest wytgczone, do czasu zaprogramowanego w dL1. Zastosowanie ma na
celu zapobieganie wigczenia sie wielu urzadzen jedoczesnie po wigczeniu zasilania. Warto$¢ w
sekundach, od 0 do 250 s.

OF1 OF2 OF3
Czas wytgczenkia

Czas wylgczenia: 1, 2 i 3 - Okresla minimalny czas przez ktéry wyjscia sterujgce pozostaje
wytgczone. Gdy wyjscie 1 jest wytaczone, pozostaje wiec co najmniej przez czas zaprogramowany
w oF1.. Dla termopar ten parametr nie jest dostepny. Parametr ten jest przeznaczony do
systemdw chtodniczych, by przediuzy¢ zywotnos¢ sprezarki. W przypadku systeméw ogrzewania,
zaprogramuj OF1 na zero. Warto$¢ w sekundach, od 0 do 999 s.

on1 on2 on3
Czas wigczenia

Czas pracy 1, 2i 3 - okresla minimalny czas zatgczenia wyjscia 1. Po wigczeniu, WYJSCIE 1
pozostaje wiec co najmniej przez czas zaprogramowany w on1 wigczone.. Dla termopar ten
parametr nie jest dostepny. Parametr ten jest przeznaczony do systeméw chtodniczych, by
zwiekszy¢ zywotno$c¢ sprezarki. W przypadku systemow ogrzewania, zaprogramuj on1 na zero.
Wartos¢ w sekundach, od 0 do 999 s.




1T Przedziat czasu T1 alarmu specjalnego. Okresla tryb opdzniony i przerwy, jak pokazano w

2T1 tabeli 4. Niedostepny w przypadku gdy wyjscia 1 i 2 sg skonfigurowane jako wyjscia dziatania
Timer T1 bezposredniego. Regulowany od 0 do 1999 sekund.
3t1

: Przedziat czasu T1 alarmu opdznienia. Okresla tryb opoznienia i okresy, WYJSCIA 3 (patrz
Timer T1 tabela1).Niedostepne w przypadku wyjscia 3, gdy jest skonfigurowane jako bezposredniego
dziatania. Regulowany od 0 do 1999

sekundy. Jesli AC3 jest skonfigurowany jako FUNKCJA TIMERA, jednostka czasu podana jest w

minutach.

Parametr 3t1 okresla czas trwania aktywnego wyjscia (impulsu).
1T2 Przedziat czasu T2 alarmu specjalnego. Okresla tryb op6zniony i przerwy, jak pokazano w
272 tabeli 1. Niedostepny w przypadku gdy wyjscia 1 i 2 sg skonfigurowane jako wyjscia dziatania
Timer T2 bezposredniego. Regulowany od 0 do 1999 sekund.

3t_2 Przedziat czasu T2 alarmu opdznienia. Okres$la tryb opoznienia i okresy, WYJSCIA 3 (patrz
Timer T2 tabela1).Niedostepne w przypadku wyjscia 3, gdy jest skonfigurowane jako bezposredniego
dziatania. Regulowany od 0 do 1999

sekundy. Jesli AC3 jest skonfigurowany jako FUNKCJA TIMERA, jednostka czasu podana jest w

minutach.

Parametr 3t2 okre$la czas trwania aktywnego wyjécia (impulsu).
Add Adres regulatoréw wyosazoych w opcjonalny interfejsu komunikacyjnego RS485 Modbus
adres RTU majg parametr Add na poziomie konfiguracji. Ustaw unikalny adres Modbus dla kazdego

urzgdzenia podfgczonego do sieci. Zakres adreséw od 1 do 247.

Uwaga 3: Prawidtowe korzystanie z op6znier DL1 i DL2 przyczynia sie do sprawnego uruchomienia nie powodujgc przecigzenia sieci;
sprezarki wigczg sie w kolejnosci, zgodnie z zaprogramowanym opdznieniem, zmniejszajac popyt energii po wtaczeniu zasilania.
Poziom 3 - Poziom kalibracji
Termostat zostat skalibrowany fabrycznie. Opisane ponizej zmiany parametréw powinny byc¢
wykonywane jedynie przez do$wiadczonych pracownikéw. Aby wejs¢ do tego poziomu ustawien nalezy
trzymac klawisz P wcisniety przez 10 sekund.
Nie wolno wciska¢ klawiszy gora oraz dot, jesli nie zna sie procedury kalibracji. W takim przypadku
nalezy kilkakrotnie wcisnaé¢ klawisz “P” aby powroci¢ do poziomu pomiaru temperatury.

pas Hasto - Wprowadz hasto, aby odblokowa¢ operacji zapisu parametréw zabezpieczonych poziomow.
Crh Kalibracja niska RH. Offset kalibracji wilgotno$ci.
Ctp Kalibracja niska temperatury.Offset kalibracji temperatury.

Zabezpieczenie — Definiuje poziomy parametréw ktére bedg chronione hastem. Patrz "Konfiguracja

Prt Zabezpieczenia" by poznac¢ szczegdty.

Pac Hasto - umozliwia zmiane biezgcego hasta nowy. Wartosci od 1 do 999 sg dozwolone.
Sn2 Numer seryjny — pierwsza czeS¢ numeru seryjnego

SN1 Numer seryjny — druga cze$¢ numeru seryjnego

sn0 Numer seryjny — trzecia cze$¢ numeru seryjnego

KOMUNIKATY O BLEDACH

Wystgpienie btedu pomiaru czujnika powoduje wylgczenie wyjs¢ termostatu. Przyczyng powstania tych btedow mogg byé
nieprawidtowe potgczenia, uszkodzenie czujnika (przewodu lub elementu) lub przekroczenie zakresu roboczego temperatury. Ponizej
pokazano znaki, wy$wietlane w przypadku wystgpienia btedéw pomiaru, ktére oznaczaja:

-—— Mierzona temperatura wyzsza niz maksimum zakresu pomiarowego czujnika.Mozliwy problem z
czujnikiem

Mierzona temperatura jest nizsza, niz minimum zakresu pomiarowego czujnika. Mozliwy problem z
— - czujnikiem.

Problem z czujnikiem. Sprawdz przewody czujnika. Je$li problem utrzymuje sie, skontatktuj sie z
Limatherm Sensor.




Konfiguracji ochrony
W celu unikniecia niepozgdanych zmian parametréw regulatora wdrozony system ochrony. Poziom ochrony moze by¢ wybrany z
czesciowego do petnej. Nastepujgce parametry sg czescig ochrony:
Pas - Gdy ten parametr zostanie przedstawiona, poprawne hasto powinny by¢ wprowadzane w celu umozliwienia zmiany parametrow w
nastepujgcych poziomach.
Prt - Definiuje poziomu parametréw, ktére bedg zabezpieczone hastem:
1 - tylko poziom kalibracji jest chroniony (konfiguracja fabryczna),
2 - kalibracja i poziomy konfiguracji s chronione,
3 - Wszystkie poziomy sg chronione - kalibracji, konfiguracji i nastaw.
PAC- Parametr dla okre$lenia nowego hasta. Poniewaz znajduje sie w poziomie kalibracji, moze by¢ zmieniany tylko przez uzytkownika,
ktory zna aktualne hasto. Hasto nalezy wprowadzi¢ w zakresie od 1 do 999.

Uzytkowanie konfiguracji ochrony

PAS parametr jest wySwietlany przed wejsciem na chronionym poziomie. Jesli poprawne hasto zostanie wprowadzone, wszystkie
parametry w danym poziomie mozna zmienié¢. Je$li wprowadzono btedne, lub hasto nie jest wpisane, parametry z nastepujgcych
poziomow zostang tylko odczytane.

Wazne:

1 - Po pieciu kolejnych prébach wprowadzenia btednego hasta, nowe wprowadzanie bedzie blokowane przez kolejne 10 minut. Jesli
biezgcy poprawne hasto nie jest znane, hasto gtéwne moze byé uzywane tylko do zdefiniowania nowego hasta dla urzadzenia.

2 - hasto dla nowego urzadzenie to 111.

HASLO GLOWNE
Hasto gtéwne pozwala uzytkownikowi na zdefiniowanie nowego hasta dla urzgdzenia nawet jesli biezace hasto jest nieznane. Hasto
gtéwne jest oparte o numer seryjny termostatu i wyliczane nastepujaco:

[1]+ [ najwieksza cyfra SNO ][ 1] + [ najwigksza cyfra SN2 ] + [ najwigksza cyfra SNO] na przyktad hasto gtéwne dla urzgdzenia z
numerem serjnym 987 123 465 jest nastepujace:

1936

przyktadowo: 1+ Sn2= 987, Sn1=123, Sn0=456 =1+ 9 + 3 + 6.

Jak urzy¢ hasta gtéwnego:

1. Wpisz warto$¢ hasta gléwego w parametrze PAS.

2. Przejdz do parametru PAC i wpisz nowe hasto, nie moze by¢ zero (0).

3. Teraz mozesz uzy¢ nowego hasta, w celu dostepu do wszstkich parametréow termostatu z wszystkimi prawami modyfikacji.



